Zespot Szkdt Technicznych Biabjs 17 luty 2015 r.
im. gen. Wiadystawa Andersa

w Biatymstoku

ul. Stoteczna 21, 15-879 Biatystok

tel. 85 742-12-13

fax 85 742-29-23

www.zst.bialystok.pl

e-mail: szkola@zst.bialystok.pl

ZP-13/ZST/POKL9.2/15

Do zainteresowanych

Oferentéw

Zamawiagcy w trybie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29cgtya 2004 r. Prawo
zamowie publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 zzp6zm.), w zwizku z postpowaniem
przetargowym prowadzonym w trybie przetargu niepgmonego na ,Zakup, dostaw
i uruchomienie spkgu do pracowni zgf praktycznych — wydziat drzewny IV w nagzaniu
do przestanej informacji wyaia tre&¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia
sporadzonej w przedmiotowym pagiowaniu przetargowym:

Pyt.:
»(...) Dotyczy: 213/ ZST / POKL 9.2/ 15
Zakup i dostawa i uruchomienie sgiiz do pracowni

zaje¢ praktycznych-wydziat drzewny IV

Pilarka Ukosnica ze stotem

Opisane parametry techniczne wskazug

maszya tylko jednego producenta. Brak glizvosci
zaoferowania produktu lepszego lub rownémego
Prosz o informacje czy dopuszcza tlkasnice ze stotem
0 parametrach :

* Zakres cgcia w poziomie od 310mm

* Min.1-punktowy system odsysania pyiu

* Blokada (umeéliwiajgca przenoszenie)

* Laser

* Ogranicznik pgdu rozruchowego

* Boczne podporki zintegrowane dla materiatu

* Zintegrowany uchwyt do transportu

* Min.wydajng¢ ciecia przy 0 - 70 x 310mm

* Min.wydajng¢ ciecia przy 45 ( poddtem) 70 x 214mm



* Min.wydajnasé cigcia przy 45 (uksnie) 40 x 310mm

* Minimalne ustawienie lgta 47 stopni Lewo /58 stopni Prawo

* Minimalne ustawienie nachylenia 45 stopni w Lew®rawo

* Min.predkas¢ obrotowa bez obgezenia 4000 obr/min

* Srednica tarczy pilarskiej min.215mm

* Srednica otworu tarczy 30mm

* Stot roboczy utatwiajcy transport

* Kota gumowane

* Dzwignia stotu umdliwiaj gca jego rozktadanie bez potrzeby
zdejmowania pilarki

* Szerokdé rozstawu max 3000 mm.”

Odp.: Zawarte w pytaniu parametry (druk wyttuszczony) okreslaja w SIWZ wartosci

minimalne. Zatem nie do przygcia jest twierdzenie, wskazujce na jednego producenta,
tym bardziej, ze juz w poprzednim posgpowaniu przetargowym (sygn. ZP-
12/ZST/POKL9.2/15) wnosili paistwo 0 obnienie parametréw przedmiotowego spretu.

Proponowane przez pytagcego parametry uniemdliwiaja zaoferowanie produktu

rownowaznego lub lepszego o czym mowa w && ww. pytania.

W zwigzku z powyzszym podane w SIWZ parametry naleéy uja¢ w caldsci jako

parametry minimalne, co umaliwi bez zadnych watpliwosci zaoferowanie sprztu

o lepszych parametrach.

Celem zachowania maliwosci ztozenia oferty zgodnie z dotychczasowymi warunkami

ujetymi w SIWZ, termin skfadania ofert zostaje przesunety do 20 lutego 2015 r.

MMadeusz Halicki
Dyrektor
Zespotu Szkét Technicznych
w Biatymstoku



