OPIS TECHNICZNY

Modernizacja pomieszczen pokoju nauczycielskiego oraz sanitariatow
w budynku Zespotu Szkét Technicznych w Biatymstoku
im. Gen. Wiadystawa Andersa

1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy modernizacji wybranych pomieszczen
znajdujacych sie w szkole ZST w Biatymstoku tj. pokoju nauczycielskiego i kadr (parter) oraz
sanitariatow (parter, | pietro, Il pietro). Opracowanie niniejsze dotyczy prac remontowych wewngtrz
budynku, bez ingerencji w konstrukcje nosng budynku oraz nie powoduje zmian w sposobie
zagospodarowania terenu i w zwigzku z tym nie jest objete obowigzkiem uzyskania przez
Inwestora decyzji pozwolenia na budowe.

2. Podstawy formalne opracowania
- Zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem
- obowigzujgce normy i przepisy

- wizja lokalna

- dokumentacja archiwalna

- pomiary inwentaryzacyjne.

3. Zalozenia projektowe tazienek

Projektowane tazienki:

- meskie - dostosowane dla maks. 240 uczniow (90+60+90)

- damskie - dostosowane dla maks. 120 uczennic (60+60)

- damsko-meskie dla os. niepetnosprawnych - dostosowane dla maks. 20 nauczycieli / rodzicow
niepetnosprawnych

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz.690) §
84 pkt. 2 w budynkach uzytecznosci publicznej w ustepach ogdlnodostepnych powinna przypadac
co najmniej jedna umywalka na 20 oséb, co najmniej jedna miska ustepowa i jeden pisuar na 30
mezczyzn oraz jedna miska ustepowa na 20 kobiet.

4. Pomieszczenia projektowane i ich powierzchnie
PARTER

(0) pok. kadr - 19,00 m2

(1) pok. nauczycielski - 49,22 m?

(2) pok. rozmow - 7,44 m?

(3) przedsionek WC pers. i 0s. niepein. - 2,16 m?
(4) WC niepetnosprawnych/ personelu - 5,13 m?
(5) przedsionek WC meskie - 4,66 m?

(6) WC meskie - 8,85 m?

I PIETRO

(7) przedsionek WC meskie - 4,84 m?

(8) WC meskie - 8,82 m?

(9) przedsionek WC damskie - 3,32 m?

(10) WC damkie - 6,86 m?

(11) przedsionek WC meskie - 5,01 m?

(12) WC meskie - 6,04 m?

Il PIETRO

(13) przedsionek WC damskie - 4,77 m?

(14) WC damskie - 8,08 m?

SUMA: 144,20 m?

(w tym pow. fazienek 68,54 m?)

5. Ogolny opis zamierzenia
- wykonanie posadzek
- wykonczenie posadzek, scian i sufitow
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- wymiana okien

- wymiana drzwi wewnetrznych

- wyposazenie tazienek i pokoi

- wymiana instalacji elektrycznych - PROJEKT OBJETY OPRACOWANIEM BRANZOWYM
- wymiana instalacji sanitarnych - PROJEKT OBJETY OPRACOWANIEM BRANZOWYM.

6. Wyburzenia i demontaz

- demontaz okien i parapetow - tazienki, pom. rozmow

- rozbidérka fragmentéw sScian dziatowych i nadprozy oraz wywoz gruzu - tazienki, pom. rozmoéw
- skuwanie starych ptytek na podtogach i $cianach - fazienki

- zbijanie tynkow na $cianach - wszystkie pomieszczenia

- zbijanie tynkoéw na sufitach - wszystkie pomieszczenia

- zerwanie linoleum i skuwanie posadzki - pom. rozméw, pok. nauczycielski, pok. kadr

- demontaz scianek dziatowych kabin - fazienki

- demontaz drzwi wewnetrznych wraz z futrynami - wszystkie pomieszczenia (tj. tazienki, pom.
rozmow i pok. nauczycielski)

- demontaz instalacji elektrycznych: oswietlenie - tazienki, pom. rozmow -

- demontaz instalacji elektrycznych: wigczniki i gniazdka- wszystkie pomieszczenia -

- demontaz kratek wentylacyjnych

- demontaz instalacji sanitarnych - grzejniki i instalacje wod.-kan. - tazienki, pom.rozmow,
pok.nauczycielski

7. Projektowane rozwiagzania techniczno-materiatowe
Kolorystyka materiatow ukazana na wizualizacjach.
UWAGA: KOLORYSTYKA KAZDORAZOWO DO USTALENIA Z PROJEKTANTEM.

7.1. Sciany wewnetrzne i dziatowe
- §ciany murowane - na petng wysokos¢ pomieszczen, murowane z cegty dziurawki
- Scianki dziatowe kabin - POZA OPRACOWANIEM

7.2. Wykonczenie scian

- tynkowanie, szpachlowanie, gruntowanie - we wszystkich pomieszczeniach w miejscach
przeznaczonych do pomalowania

- tynkowanie, gruntowanie - w fazienkach w miejscach przeznaczonych do potozenia ptytek lub
przyklejenia lustra i szkta

Opis pomieszczen:

- pok. nauczycielski, pok. kadr i pom. rozméw - na wszystkich scianach farba - kolor biaty

- fazienka os. niepetnosprawnych -

>0-2,2 m - ptytki ceramiczne 20x50 cm - kolor jasnoszary

>2,2-0k.3,2 m - farba - kolor jasnoszary

- fazienki damskie -

>0-0,6 m - ptytki ceramiczne 20x20 cm - kolor cementowy/kremowy

>0,6-0,8 m - ptytki Scienne 20x20 cm - kolor waniliowy/pomaranczowy

>0,8-1,0 m - ptytki $cienne 20x20 cm - kolor zo6tty/czerwony

>1,0-2,2 m - ptytki $cienne 20x20 cm - kolor cementowy/kremowy

>2,2-0k.3,2 m - farba - kolor jasnoszary

- fazienki meskie -

>0-0,6 m - ptytki ceramiczne 20x20 cm - kolor szary/stalowy

>0,6-0,8 m - ptytki Scienne 20x20 cm - kolor jasny seledynowy/btekitny

>0,8-1,0 m - ptytki Scienne 20x20 cm - kolor zielony/niebieski

>1,0-2,2 m - ptytki $cienne 20x20 cm - kolor szary/stalowy

>2,2-0k.3,2 m - farba - kolor jasnoszary

Uwaga: wszystkie fugi elastyczne szer.1 mm, kolor jasnoszary.

Opis materiatéw:

- farba kol. biaty - wodorozcienczalna lateksowa farba akrylowa o pétmatowym stopniu potysku,
odporna na zmywanie i szorowanie o wysokiej sile krycia, gotowa do uzycia, typ: 100% czysty
akryl, potysk: 3-4 mat SS-184184, gestos¢: 1,55 acc. wg SS-184111,zmywalnosé: 10.000 cykli
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zgodnie z ISO 6504-3, klasa 1 zgodnie DIN 13330

- farba kol. jasnoszary - wodorozcienczalna lateksowa farba akrylowa o pétmatowym stopniu
potysku, odporna na zmywanie i szorowanie o wysokiej sile krycia, gotowa do uzycia, gestosc:
1,37 acc., zmywalnosé: 10 000 cykli zgodnie z ISO 11998-2006

- ptytki o wym. 20x50 cm - ceramiczne szkliwione posiadajgce znak bezpieczenstwa do
stosowania wewnatrz budynkéw uzytecznosci publicznej, odpornosé na dziatania mechaniczne i
termiczne - kolor szary

- ptytki o wym. 20x20 cm - ceramiczne szkliwione posiadajgce znak bezpieczenstwa do
stosowania wewnagtrz budynkéw uzytecznosci publicznej, odpornosé na dziatania mechaniczne i
termiczne — cementowy, kremowy, waniliowy, pomaranczowy, zotty, czerwony, szary, stalowy,
seledynowy, btekitny, zielony, niebieski

- szkto z nadrukiem - szkto hartowane bezpieczne, wytrzymate na zginanie i szok termiczny, wym.
dopasowane do Scian i lustra, montaz na wys. 1,0 m.

7.3. Sufit

- malowanie farbg x2 - wszystkie pomieszczenia

- sufit podwieszany - g-k na konstrukcji stalowej - pom. rozméw na catej powierzchni sufitu

Opis pomieszczen:

- fazienka dla os. niepetnosprawnych - farba kolor jasnoszary

- tazienki - farba kolor jasnoszary

- pom. rozmow, pok. nauczycielski, pok. kadr - farba kolor biaty.

Opis materiatéw:

- farba kol. biaty - wodorozcienczalna lateksowa farba akrylowa o pétmatowym stopniu potysku,
odporna na zmywanie i szorowanie o wysokiej sile krycia, gotowa do uzycia, typ: 100% czysty
akryl, potysk: 3-4 mat SS-184184, gestosé: 1,55 acc. wg SS-184111, zmywalnos¢: 10.000 cykli
zgodnie z ISO 6504-3, klasa 1 zgodnie DIN 13330

- farba kol. jasnoszary - wodorozcienczalna lateksowa farba akrylowa o pétmatowym stopniu
potysku, odporna na zmywanie i szorowanie o wysokiej sile krycia, gotowa do uzycia, gestos¢:
1,37 acc., zmywalnosé: 10 000 cykli zgodnie z ISO 11998-2006.

7.4. Posadzki

- skucie ptytek i warstwy betonu - wszystkie pom.

- wylewka typowa - wszystkie pom.

- izolacja folia w ptynie z taSmami na rogach i wywinieta na $ciane 0,15 m, a przy umywalkach i
pisuarach na przestrzeni 1,0m wys. i 0,5 m na boki - wszystkie fazienki.

Powierzchnia podfoza przed wykonczeniem musi by¢ jednorodna, bez rys, brakéw i wystepow,
wolna od ttuszczéw, zanieczyszczen. Nalezy usungé wszelkie niedoktadnosci posadzki.
Wymagana jest réwnos¢ powierzchni: odchylenia w dowolnym miejscu na dtugosci 1 m nie
powinny przekracza¢ 2-3 mm. Wieksze ubytki nalezy zaszpachlowaé¢. Podtoza porowate nalezy
przeszlifowac. Celem uzyskania gtadkosci powierzchni nalezy zastosowa¢ mase niwelujgca. Przed
wylaniem masy nalezy zastosowac srodek gruntujgcy.

Opis pomieszczen:

- WC niepetnospr./ personelu i przedsionek WC pers. i 0s. niepein. - ptytki drewnopodobne

- fazienki - ptytki gresowe podtogowe - kolor szary

- pom. rozméw, pok. nauczycielski i wszystkie pomieszczenia - panele winylowe - kolor imitujgcy
jasne drewno.

Opis materiatéw:

- ptytki drewnopodobne - format 21,5x85cm gatunek 1, gres szkliwiony, mrozoodpornos¢ np. Evo
Ceramika Madera brgz

- ptytki podtogowe - ptytki ceramiczne szkliwione posiadajgce znak bezpieczenstwa do

stosowania wewnagtrz budynkéw uzytecznosci publicznej, odpornosé na dziatania mechaniczne i
termiczne, klasa Scieralnosci ptytek 1V lub V, klasa antyposlizgowosci R10

- posadzka winylowa - wzor dgb naturalny, rozmiar deski: 1219,2mm x 177,8mm, grubos¢ deski: 3
mm, warstwa Scieralna: PU o gr. 0,55 mm, zastosowanie: pomieszczenia komercyjne i

publiczne o silnym natezeniu ruchu, gwarancja: 10 lat, wspotczynnik antyposlizgowosci R9, klasa
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uzytecznosci: 33-43, wykonhczenie listwg przypodtogowag z polistyrenu utwardzonego, faktura
gtadka i satynowa, pomalowana farbg podktadowg, odporna na wilgo¢, odporna na zmywanie,
niepalna oraz nietoksyczna; przed potozeniem posadzki wylewka wyréwnawcza na istniejgcym
podifozu z masy samopoziomujgcej o grub. 3-5 mm w celu wyréwnania podfoza.

7.5. Nadproza

- nadproza systemowe - w projektowanych otworach drzwiowych w $cianach murowanych z
bloczkéw z gazobetonu biatego oraz w istniejgcych scianach poszerzenia otworéw do min. 0,9 m
Swiatta przejscia drzwi.

7.6. Stolarka drzwiowa

- drzwi wewnetrzne wraz z oscieznicami - we wszystkich pomieszczeniach

- samozamykacze - gérne z ramieniem, kol. srebrny, wymiary korpusu 226x60 mm, mozliwos¢
regulacji koncowej fazy zamykania poprzez zmiane dtugosci ramienia, mozliwos¢ regulaciji
predkosci zamykania za pomocg Sruby umieszczonej na powierzchni czotowej, zmiana sity
zamykania 2, 4 lub 5 wg. PN-EN 1154 poprzez odsuniecie lub zblizenie samoz. podczas montazu,
uniwersalne do drzwi lewych lub prawych - mocowane na wszystkich drzwiach wej$ciowych do
przedsionkow WC

Opis pomieszczen:

- pok. nauczycielski i pom. rozmow - drzwi typ 1 - 2szt. L
- fazienki - drzwi typ 2 - 11 szt. (9 szt. - L, 2 szt. - P)

- tazienka os. niepetnosprawnych - drzwi typ 3 - 1.szt. L

Opis typéw drzwi:

(1) dzwiekoszczelne jednoskrzydtowe z oscieznicg drewniang regulowang, izolacyjnosé
akustyczna 37 dB, 2 klasa wymagan wytrzymatosci mechanicznej, zawias kryty regulowany w 3
ptaszczyznach, kol. antracyt

(2) tazienkowe z podcieciem went. nawiewu powietrza o pow. min. 0,022 m2, kol. antracyt

(3) tazienkowe przesuwne z podcieciem wentylacyjnym nawiewu powietrza o powierzchni
minimum 0,022m2, kol. antracyt.

7.7. Stolarka okienna
- montaz okien z nawiewnikami higroskopijnymi i z parapetami wewnetrznymi i zewnetrznymi -
pom. nr 2(p.rozmow),4 (WC niepetn.),6 (WCm.),8 (WCm.),14 (WCd.).

Opis:

- okna PCV min. U<lub=1.1, kolor biaty - okna zgodnie z wykazem stolarki okiennej (rys.A.07)

- parapety wewn.- o grubos¢ 3 cm konglomerat marmurowy - aglomarmur, kompozyt kamienny z
marmuru naturalnego w 95% i zywic poliestrowych 5%, drobnoziarnisty, kolor jasnoszary.

- parapety zewn. - blacha malowana proszkowo

7.8. Zaluzje okienne wewnetrzne

- zaluzje drewniane - pom.rozmoéw, pok.nauczycielski

Opis:
- zaluzje drewniane - drewno z lipy egzotycznej, szer. piér 50mm, lakierowane ekologicznymi
farbami, ruchome poziome lamele

7.9. Wyposazenie pomieszczen
- biaty stét - o wym. 125x75x74 cm, POZA OPRACOWANIEM - pom. rozmow
- meble na indywidualne zamowienie - POZA OPRACOWANIEM - pok. nauczycielski
- Scianki dziatowe fazienkowe HPL - POZA OPRACOWANIEM - tazienki
- krzesta - na drewnianych nogach, siedzisko wykonczone materiatem obiciowym, oparcie z
tworzywa sztucznego - 28szt.:
> pok. nauczycielski : w kolorze szarym - 18 szt. i zottym - 4 szt.
> pokéj rozmow : w kolorze szarym - 4 szt. i zottym - 2 szt.
- lustro uchylne - 1szt. - ze stali nierdzewnej, min. 60x60cm - wc niepetnosprawnych.
- uchwyty niepetnosprawnych do wc - $r.32 mm, stal nierdzewna
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>2 szt porecz scienna tukowa 60 cm stata

>1 szt. porecz scienna tukowa 60 cm uchylna

>2 szt. porecz prosta 60 cm (1szt. na sciane, 1 szt. do drzwi do WC)

- blat tazienkowy - konglomerat (typ jak na parapety) na konstr. stalowej - przedsionek wc
niepetnosprawnych

8. Instalacje elektryczne

PROJEKT OBJETY OPRACOWANIEM BRANZOWYM

UWAGA: OSWIETLENIE KAZDORAZOWO DO USTALENIA Z PROJEKTANTEM.

- wigczniki,gniazdka - tworzywo sztuczne, kol. imitujgcy aluminium - wszystkie pomieszczenia
- oswietlenie - pom.rozméw, fazienki

- bezdotykowe suszarka do rak - tworzywo ABS, kol srebrny - pom.nr 3,5,7,9,11,13.

Opis oswietlenia:

- tasma LED z transformatorem - wym.5000x14x2 mm, strumien swietlny 920 Im/m, wydajnosc¢
Swietlna 53 Im/W oraz profil aluminiowy - dt. 100cm, aluminium - tazienki

- panel sufitowy LED - wym. 595x595x14 mm, obudowa z aluminium i tworzywa PMAA, moc 5W,
strumien swietlny 3600 Im - pom. rozmoéw, fazienki

- oswietlenie wiszace - kolor zo6tty zielony, czerwony i niebieski , lampa zwis z zaréwkg - Opcja 1 -
materiat: tekstylny przewdd, silikonowa podstawka i oprawka, styl: nowoczesny, vintage, loft,
wysokos¢ max: 90 cm, maksymalna moc zarowki: 60W, llos¢ zrodet swiatta: 1, gniazdko: E27,
mozliwo$¢ zastosowania zaréwki LED IP20 lub rownowazne, alternatywnie; Opcja 2- materiat
wykonania stal, szkto, ilos¢ zrodet Swiatta 1, trzonek E14, moc 1x7W/E14, napiecie wejsciowe
230V typu Lampa Gustaf Dallas lub rownowazne - tazienki.

9. Instalacje sanitarne _
PROJEKT OBJETY OPRACOWANIEM BRANZOWYM
Elementy wyposazenia szczegétowo wg projektu sanitarnego.

tazienka os. niepetnosprawnych

- miska ustepowa - przystosowana dla os. niepetnospr., ceram. na stelazu podtynkowym
systemowym, montaz H=48; przycisk sptukujgcy chrom

- umywalka z baterig - przystosowana dla os. niepetnosprawnych, ceramiczna wiszgca H=85
- pisuar - ceramiczny typowy H=65 na podwieszane stelazu podtynkowym

- porecz stata prosta pozioma - szer. 60cm, sr. 32 mm, stal nierdzewna, pow. gltadka H=85

- porecz $cienna tukowa uchylna pozioma - sr. 32 mm, stal nierdzewna, pow. gtadka H=85

- odptyw w posadzce

- kran $cienny - zimna woda.

- grzejnik

tazienki pozostate :

- miski ustepowe - ceramiczne wiszgce mocowane na stelazu stalowym systemowym
podtynkowym, stelaz do zabudowy o wys. maks. 0,86m, 0,74m i 0,77m (o 5 cm nizsze niz
przylegte parapety), pozostate o wys. standardowej wysokosci ; przycisk sptukujgcy chrom

- pisuary i umywalki z bateriami- stalowe, na indywidualne zamdwienie wg rysunkow technicznych
- odptywy w posadzce

- krany scienne - zimna woda

- kran scienny - zimna woda.

- grzejniki - malowane w kol. szarym (wc damska - RAL 7030, meska zielona - RAL 7036, meska
niebieska - RAL 7040, niepetnosprawnych - RAL 7030).

Pok. nauczycielski:

- grzejniki - biate ptytowe.

10. Wentylacja grawitacyjna i mechaniczna
Pomieszczenia posiadajg istniejgca wentylacje grawitacyjng, projektuje sie montaz kratek
went.14x14cm: PCV kol.biaty - pom. rozmoéw i pok. nauczycielski, PCV kol. szary - fazienki.
Sprawdzi¢ i w razie koniecznosci udrozni¢ istniejgce przewody wentylacyjne.
Opracowanie
mgr inz. arch. Karolina Gosk
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