SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

MODERNIZACJI POMIESZCZEN POKOJU NAUCZYCIELSKIEGO
ORAZ SANITARIATOW W BUDYNKU SZKOLY I STOLOWKI

ZAMAWIAJACY:

AUTOR
SPECYFIKACJI:

INSTALACJE SANITARNE

ZESPOL SZKOL TECHNICZNYCH

im. gen. Wiadystawa Andersa

mgr inz. Renata Anna

Truszkowska
upr. Nr PDL/0060/PWOS/10
izba nr PDL/IS/0167/10

mgrinz, Renata Anna Truszkowska
i Uprawnienia budowlane do projektowania
kierowania robots 'w dowlanymi bez ograniczen
ji;f:!.cblam:_;alrms iddlacyingj ie si
8lacji | uaatanSiepinych, wenty BT —
9azowych, wodociagowych i kanalizacyjnych:

PDL/0060/PWOS/10

KLASYFIKACJA ROBOT WG. WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIEN:

45331000-6 Instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzeh sanitarnych

Bialystok; luty 2017.

Str. 1




1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét c.o. i
wod-kan w zwigzku z zadaniem pt. ,MODERNIZACJA POMIESZCZEN POKOJU
NAUCZYCIELSKIEGO ORAZ SANITARIATOW W BUDYNKU SZKOLY | STOLOWKI”
ZESPOL SZKOr. TECHNICZNYCH im. gen. Wiadystawa Andersa; 15-001 Biatystok,
ul. Stoteczna 21

1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy dla realizacji robét c.o. i wod-
kan zwigzanych z zadaniem pt. MODERNIZACJA POMIESZCZEN POKOJU
NAUCZYCIELSKIEGO ORAZ SANITARIATOW W BUDYNKU SZKOLY | STOLOWKI”
ZESPOL SZKOL TECHNICZNYCH im. gen. Wiadystawa Andersa; 15-001 Biatystok,
ul. Stoteczna 21

1.3.  Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
remontowych polegajgcych na catkowitej wymianie instalacji co, wody zimnej i
cieptej oraz kanalizacji sanitarnej w obrebie remontowanych pomieszczen.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi odpowiednimi normami i SST Wymagania ogélne.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST Wymagania ogolne. Wykonawca
robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ robot z
Dokumentacjg projektowa, SST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca
wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania Ogélne

Do wykonania robét objetych niniejszg Szczegdtowg Specyfikacjg Techniczng moga
by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania robét ujetych zakresem niniejszej specyfikacji
muszg posiadac aktualne certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty zgodnosci z
Polskimi Normami lub zgodnosci z aprobatami technicznymi. Odbiér techniczny
materiatdbw powinien by¢é dokonywany wedlug wymagan i w sposéb okreslony
aktualnymi normami. Dopuszcza sie zastosowanie wyrobéw ,do jednostkowego
zastosowania” w przedmiotowej inwestycji pod warunkiem przedstawienia

odpowiedniego oswiadczenia Wytworcy wyrobu, w ktérym zapewnia sie o zgodnosci

Str. 2



wyrobu z indywidualng dokumentacjg, obowigzujgcymi przepisami i normami oraz pod
warunkiem, ze Inspektor Nadzoru wyrazi na to pisemng zgode.
Materiaty, ktore nie bedg odpowiadaty wymaganiom zostang usuniete z terenu budowy
przez Wykonawce na jego koszt. Zabudowa nieodpowiednich materiatdw przez
Wykonawce, ktore nie zostaly zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru spowoduje
nie przyjecie i nie zaptacenie za te roboty. Wykonawca zobowigzany bedzie do
zabudowy wilasciwych - zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru - materiatow i
urzadzen, a roboty rozbiérkowe i ponowny montaz witasciwych materiatéw zostang
przez Wykonawce wykonane na jego koszt.
Materiaty, ktére mogg emitowac¢ szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym niz
dopuszczalne okred$lone we wiasciwych Normach oraz ktére mogg spowodowaé
szkody dla srodowiska nie bedg dopuszczone do uzycia.
Wykonawca zapewni Inspektorowi Nadzoru mozliwosc¢ inspekcji wytworni materiatow,
ktére moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia
zgodnoséci stosowania metod produkcyjnych z wymaganiami. Inspektor Nadzoru
bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc z wytwdrcg materiatbw w czasie
inspekciji, bedzie miat umozliwiony dostep do tych czesci wytworni, w ktérych odbywa
sie produkcja materiatdw przeznaczonych do zabudowy i uzycia w czasie realizacji
przedmiotowych robét.
2.2. Wymagania szczegotowe dotyczace wyrobow instalacyjnych
Wyroby instalacyjne przeznaczone do uzycia w trakcie realizacji robot objetych
niniejszg specyfikacjg powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie i wiasciwie oznaczone. Powinny by¢ to wyroby
budowlane, ktére:

posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa;
- posiadajg certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczng, majgce istotny wplyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan
podstawowych - w odniesieniu do wyrobdéw nie objetych certyfikacjig na znak
bezpieczenstwa,;
- 8§ umieszczone w wykazie wyrobow nie majgcych istotnego wptywu na spetnienie
wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej. Wykaz ten jest zatgcznikiem do
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. w
sprawie okreslenia wykazu wyrobéw nie majgcych istotnego wptywu na spetnienie
wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug

uznanych zasad sztuki budowlanej - Dz.U. Nr 99/1998 poz.673;
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- s oznakowane znakiem CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejskg aprobatg techniczng Ilub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wy-
maganiami podstawowymi;

posiadajg widoczne i czytelne oznakowanie;
odpowiadajg parametrom urzgdzen i elementdw wymienionych w
dokumentaciji projektowe.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem danego wyrobu akceptacje Inspektora
Nadzoru. Odbiér techniczny materiatdw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i
w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.2.1. Przewody
Przewody instalacji wody uzytkowej zimnej i cieplej

Wewnetrzng instalacje wodociggowg (woda zimna i ciepta) wykonaé z rur
instalacyjnych z tworzyw sztucznych PEX-a oraz ksztattek w systemie Q&E. Technika
potgczeh poprzez tuleje zaciskowe w petnym zakresie srednic. Podtgczenia baterii
czerpalnych do przewodow instalacji wody zimnej wykona¢ za pomocg wezy
elastycznych z miedzi lub ze zbrojonych tworzyw sztucznych.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
peknie¢. Powierzchnie przewoddw powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen.
Materiat powinien by¢ jednorodny, bez wzerdw, ubytkéw spowodowanych korozjg lub
uszkodzeniami.

Zastosowane materiaty muszg posiada¢ odpowiednie aktualne dopuszczenia, atesty i
certyfikaty dopuszczajgce do pracy przy odpowiednich cisnieniach roboczych. Rury i
ksztaltki instalacyjne muszg posiada¢ aktualne swiadectwo odbioru jakosciowego.
Rury i taczniki zastosowane do wykonania instalacji powinny posiada¢ atest
Panstwowego Zaktadu Higieny. Producenci rur i ksztaltek powinni legitymowac sie
waznym Swiadectwem wewnetrznej kontroli jakosci wytwarzania np. certyfikat ISO.
Wszystkie rury i ksztattki powinny posiadaé odpowiednie atesty, deklaracje i
dopuszczenia do stosowania.

2.2.2. Armatura i urzadzenia

Instalacja wody zimnej i cieptej ma by¢ wyposazona w typowg armature odcinajgca
kulowg gwintowang z mosigdzu lub brgzu (PN10 50°C). Przed kazdym urzadzeniem
sanitarnym nalezy zamontowaC zawory odcinajgce. W przypadku zastosowania
odbiornika, ktéry moze mie¢ wptyw na skazenie wody, na podtgczeniu go do instalacji

wodociggowej nalezy zastosowac¢ odpowiedni typ zaworu antyskazeniowego (zgodnie
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z PN- 92/B-01706/Az1:1999). Jakos¢ armatury powinna by¢ potwierdzona przez
producenta zaswiadczeniem o jakosci lub innym rownorzednym dokumentem.
Automatyczna dezynfekcja realizowana bedzie 2z zabezpieczeniem przed
przekroczeniem temperatury 75°C. Zawory powinny by¢ jednoznacznie oznakowane.
Wszystkie urzgdzenia powinny posiada¢ znak bezpieczenstwa, atest PZH, instrukcje
obstugi oraz inne wymagane dokumenty a ich jako$¢ musi byé potwierdzona
zaswiadczeniem wydanym przez producenta. Wszystkie urzgdzenia dostarczane na
budowe powinny posiada¢ wtasne dokumentacje techniczne, instrukcje montazu i
eksploatacji napisane w jezyku polskim.

2.2.3. Przewody, ksztaltki i elementy instalacji kanalizacji sanitarnej

Instalacje kanalizacji wewnetrznej (podejscia odptywowe) nalezy wykona¢ z rur i
ksztaltek kanalizacyjnych kielichowych z PVC - zgodnie z PN-EN 1329-1:2001, PN-
81/C-89203, PN-80/C-89205 oraz z rur i ksztattek z PE, uszczelnianych w kielichach
gumowymi pierscieniami - wyprodukowanymi zgodnie z PN-EN 6811:2002. Rury i
ksztattki kanalizacyjne powinny by¢ fabrycznie wyposazone w gumowg uszczelke
wargowg pokrytg srodkiem poslizgowym na bazie silikonu.

Dostarczone na budowe rury powinny byé proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
peknie¢. Powierzchnie przewodow powinny byé gtadkie, bez zatamanh i wgniecen.
Materiat powinien by¢ jednorodny, bez wzerdw, ubytkow spowodowanych korozjg lub
uszkodzeniami.

Zastosowane materiaty muszg posiada¢ odpowiednie aktualne dopuszczenia, atesty i
certyfikaty dopuszczajgce do stosowania.

2.2.4. Urzadzenia ,,biatego montazu”

Urzadzenia ,biatego montazu” takie jak umywalki przewidziano koloru biatego, z
przelewem ceramicznym. Powierzchnie urzadzen powinny by¢ gtadkie, materiat bez
ubytkow, peknie¢. Zastosowane materialy muszg posiada¢ odpowiednie aktualne
dopuszczenia, atesty i certyfikaty dopuszczajgce do stosowania. Umywalki, pisuary
szeregowe wykonane ze stali nierdzewnej. Wszystkie elementy ,biatego montazu”
muszg posiadac znak kontroli jakosci producenta lub inny rownorzedny dokument.

3. SPRZET

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét, zarowno w miejscu
tych robotjak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie

transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.
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Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacji
technicznej, programie zapewnienia jakosci Iub projekcie organizacji robat,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Liczba i jako$¢ sprzetu bedzie zapewniaé
mozliwos¢ wykonania robdt objetych niniejszg specyfikacjg techniczng zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej oraz w terminie okreslonym w
umowie.

4, TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Wymagania ogélne

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne
technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego transportu, ktoéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robaot.

Transport uzywany do rob6t powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacji
technicznej, w programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych. Przewozony t adunek nalezy zabezpieczyé przed
spadaniem i przesuwaniem.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

4.2. Wymagania szczegoétowe

4.2.1. Transport przewodoéw i rur

Przewody i rury instalacyjne muszg by¢ transportowane pojazdami o wielkosci
dostosowanej do ich dlugosci. Ksztattki instalacyjne muszg by¢ transportowane w
odpowiednich pojemnikach o wielkosci dostosowanej do ich gabarytow.

Podczas transportu, przetadunku i magazynowania przewodow i ksztattek nie dopuscic
do ich uszkodzenia, zabrudzenia lub zanieczyszczenia.

4.2.2. Transport armatury i urzadzen

Baterie nalezy transportowa¢ w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature
instalacyjng odcinajgcg nalezy transportowa¢ w odpowiednich pojemnikach o
wielkosci dostosowanej do gabarytow armatury lub w oryginalnych opakowaniach

producenta.
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Podczas transportu, przetadunku i magazynowania armatury i urzadzen nie dopusci¢
do ich uszkodzenia, zabrudzenia lub zanieczyszczenia. Armature instalacyjng, baterie
przechowywac w opakowaniach w zamknigetych magazynach.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

5.1. Ogodlne wymagania dotyczace robot

5.1.1. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami

Inspektora Nadzoru.

5.1.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robodt, jako$é ich wykonania
oraz jako$¢ zastosowanych materialtbw zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i Inspektora Nadzoru.
5.1.3. Polecenia nadzoru autorskiego i Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie
pdzniej niz w czasie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, po otrzymaniu ich przez
Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robdét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosic
bedzie Wykonawca.

5.1.4. Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, oferta przetargowa
ztozona przez Wykonawce oraz dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru stanowig czes$¢ kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z
nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
5.1.5. Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentacjami wzajemnie uzupetniajgcymi sie.
Wszystkie elementy ujete w czesSci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz
pokazane na rysunkach a nie ujete specyfikacjg winny by¢ traktowane jakby byty ujete
w obu. W przypadku watpliwosci co do interpretacji niniejszej specyfikacji, Wykonawca
przed ztozeniem oferty powinien wyjasni¢ watpliwosci z Dziatem Technicznym.

5.1.6. Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

5.1.7. Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i
pominietych w niniejszym opracowaniu elementéw instalacji wraz z dostarczeniem
koniecznych materiatéw i urzagdzen dla kompletnego wykonania wymienionych wyzej
robot i zapewnienia petnej ich funkcjonalnosci. Wszystkie ewentualnie nie
uwzglednione elementy instalacji Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ Inwestorowi.
5.1.8. Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z kompletng specyfikacjg
projektowg obiektu i dokonaniem koordynacji montazowych niniejszych instalacji z
innymi branzami. Wszelkie zmiany montazowe wynikajgce z braku koordynacii

wykonania z innymi branzami Wykonawca ma zrealizowa¢ na wtasny koszt.

Str. 7



5.1.9. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektows i specyfikacjg techniczna.

5.1.10. Wszelkie wprowadzone zmiany od zatwierdzonej dokumentacii
technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych
instalacji, a jezeli dotyczg zmiany materiatéw elementéw okreslonych w dokumentacji
technicznej na inne to nie mogg one powodowaC zmniejszenia trwatosci eks-
ploatacyjnej.

5.1.11. Roboty montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z: ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje
sanitarne i przemystowe”, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych” COBRTI INSTAL - Zeszyt nr 7, Polskimi Normami oraz innymi
przepisami dotyczgcymi przedmiotowych instalaciji.

Podczas realizacji rob6ét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

5.1.12. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotowych robot

w terminie ujetym w umowie.

5.1.13. Wykonawca zrealizuje roboty objete niniejszg specyfikacjg za pomocg
zatrudnionego personelu posiadajgcego niezbedne kwalifikacje, umiejetnosci i
doswiadczenie do wykonania przedmiotowych roboét. W szczegodlnosci Wykonawca
ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach nie-
bezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

5.1.14. Instalacje wodociggowe powinny zapewni¢ obiektowi budowlanemu

mozliwos¢ spetnienia wymagan podstawowych dotyczgcych w szczegdlnosci:

a) bezpieczenstwa konstrukcji,

b) Bezpieczenstwa pozarowego,

c) bezpieczenstwa uzytkowania,

a) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony
Srodowiska.

5.2. Szczegotowe wymagania dotyczace wykonania robét

5.2.1. Montaz rurociggow:

Przed utozeniem przewoddéw nalezy sprawdzic trase oraz usung¢ wszelkie mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, mogace powodowac uszkodzenie przewodow (np. prety,
wystajgce elementy zaprawy betonowej itp.) Przed zamontowaniem nalezy sprawdzic
czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen

mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne
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elementy). Zabrania sie stosowaé rur peknietych lub w jakikolwiek inny sposéb
uszkodzonych. Montaz przewodow nalezy wykona¢ w nastepujgcej kolejnosci robot:
wyznaczenie miejsca utozenia rur, wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
przecinanie rur, zatozenie tulei ochronnych, utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
wykonanie potaczen. W miejscach przejS¢ przewodow przez sciany i stropy nie wolno
wykonywacC zadnych potgczen. Wszystkie przejscia przewoddw przez przegrody
budowlane nalezy wykonaé¢ w tulejach ochronnych a wolng przestrzen pomiedzy
zewnetrzng $ciang rury a wewnetrzng $ciang tulei nalezy wypetni¢c odpowiednim
materiatem termoplastycznym, ktéry nie dziata korozyjnie na rure. Wypetnienie po-
winno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Tuleja ochronna
powinna by¢ trwale osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja ochronna powinna
by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wickszej od srednicy zewnetrznej rury co najmniej o
20mm, przy przejsciu przez przegrode budowlang pionowg i co najmniej o 10mm przy
przejsciu przez strop. Diugos¢ tulei powinna by¢ wieksza niz grubosc¢ przegrody pio-
nowej o okoto 20mm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac
okoto 20mm powyzej posadzki i okoto 10mm ponizej tynku na stropie. Przewody
poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem w taki sposob, aby w najnizszych miejscach
zataman przewodow zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji oraz mozliwosé
odpowietrzania instalacji przez punkty czerpalne. Przewody instalacji wodociggowej
nalezy prowadzi¢ po $cianach wewnetrznych budynku. Przewody poziome
prowadzone przy Scianach wewnetrznych powinny spoczywac¢ na podporach statych
(w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.)
usytuowanych w odpowiednich odstepach. Podejscia przewodéw przy punktach
poboru wody powinny by¢ dodatkowo mocowane przy tych punktach poboru.
Konstrukcja i rozmieszczenie podpor powinny umozliwia¢ fatwy i trwaty montaz
przewodu a konstrukcja i rozmieszczenie podpér przesuwnych powinny zapewnic
swobodne poosiowe przesuwanie przewodu. Przewody nalezy mocowa¢ do
elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytow lub wspornikdw, a ich
konstrukcja powinna zapewniaC fatwy i trwaly montaz instalacji, odizolowanie od
przegréd budowlanych, ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hatasow w
przewodach i przegrodach budowlanych. Nalezy stosowacC podktadki elastyczne
pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika. Przewody nalezy uktadac tak,
by umozliwi¢ wykonanie izolacji termicznej w sposob pozwalajgcy na zabezpieczenie
tych przewodéw przed dewastacjg. Poziome przewody wody zimnej nalezy prowadzic¢
ponizej przewodow wody cieptej, instalacji grzewczej i przewodéw gazowych. Nie

wolno prowadzi¢ przewodow wodociggowych powyzej przewodow
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elektrycznych. Minimalna odlegtos¢ przewoddéw wodociggowych od przewoddéw
elektrycznych wynosi 10cm ponizej przewodow elektrycznych.

5.2.2. Montaz armatury i urzadzen

Przed zamontowaniem baterii czerpalnych i armatury odcinajgcej w instalacji
wodociggowej nalezy usung¢ z niej zaslepienia ochronne, ewentualne
zanieczyszczenia i sprawdzi¢ prawidtowos$¢ jej dziatania. Armature montowaé w taki
sposob, aby byta dostepna do obstugi i konserwacji. Armature odcinajgcg nalezy
montowaé przed odgatezieniem do kazdego przyboru sanitarnego. Armatura
powinna by¢ zamontowana w taki sposéb, aby przeptyw wody byt zgodny z
kierunkiem przeplywu oznaczonym na korpusie. Srednice montowanej armatury
odcinajgcej powinny by¢ odpowiednie i dostosowane do s$rednic przewoddow, na
ktorych jest montowana.

5.2.3. Montaz przewodow, ksztattek i elementéw instalacji kanalizacji
sanitarnej

Przewody wewnetrznej kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur i ksztattek
kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych z PVC. Potgczenia kielichowe na uszczelke
wargowg gumowa. Przed utozeniem przewoddéw nalezy sprawdzié¢ trase oraz usungc
wszelkie mozliwe do wyeliminowania przeszkody, moggce powodowac¢ uszkodzenie
przewodéw (np. prety, wystajgce elementy zaprawy betonowej itp.) Przed
zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen
(ziemia, papiery i inne elementy). Zabrania sie stosowania przewodoéw, ksztattek i
innych elementow instalacji kanalizacyjnej peknietych lub w jakikolwiek inny sposéb
uszkodzonych. Montaz przewodow nalezy wykona¢ w nastepujgcej kolejnosci robot:
wyznaczenie miejsca utozenia rur, wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
przecinanie przewodéw, zatozenie tulei ochronnych, ufozenie przewodéw =z
zamocowaniem wstepnym, wykonanie potgczen. Przewody kanalizacyjne prowadzic¢
po wewnetrznych $cianach. Podejscia kanalizacyjne do poszczegdlnych przyborow
sanitarnych nalezy prowadzié ze spadkiem minimum 2%. Srednice podej$é do
poszczegolnych przyboréw wg PN-92/B-01707. Odptywy z poszczegdinych przyborow
sanitarnych nalezy zasyfonowac, a nastepnie prowadzi¢ w taki sposob, aby zachowac¢
wymagane spadki przewodoéw. Mocowanie przewoddw instalacji kanalizacyjnej wyko-
na¢ przy pomocy uchwytéw stalowych z gumowg wkiadkg ochronng oraz uchwytéw z
tworzyw sztucznych np. firmy FLAMCo WEMEFA (lub innej), do $cian, stropdw i
innych elementéw konstrukcyjnych budynku. Na przewodach poziomych maksymalne
odstepy uchwytéw wynoszg 1,0m dla srednic przewodow 0,04-0,11. Kompensacje

wydtuzen termicznych nalezy zrealizowa¢ podczas montazu rur i ksztaltek poprzez
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pozostawienie w kielichach luzu kompensacyjnego oraz poprzez odpowiednie
zastosowanie podpor statych i przesuwnych. Zabrania si¢ prowadzenia przewodow
kanalizacyjnych powyzej przewodéw gazowych i elektrycznych.

5.2.4. Montaz urzadzen ,,biatego montazu”

Przybory sanitarne w instalacji kanalizacji nalezy montowa¢ na wysokosciach
wynikajgcych z odpowiednich przepiséw i zasad ergonomii. Umywalki mocowaé za
pomocg systemu $cianek instalacyjnych w sposéb zapewniajgcy tatwy ich demontaz.
Przybory i urzgdzenia sanitarne nalezy wyposazy¢ w zamkniecia wodne (syfony) o
wysokosci min. 5cm, dostepne w celu ich czyszczenia.

5.2.5. Montaz grzejnikéow

Montaz grzejnikow wykonac¢ tak, aby odlegtos¢ grzejnika od $ciany wynosita min 10
cm oraz odlegtos¢ od podiogi i parapetu po 11 cm. Grzejniki nalezy ustawi¢ w
ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni s$ciany. Grzejniki nalezy montowaé¢ w
opakowaniu fabrycznym. Zaleca sig, aby opakowanie bylo zdejmowane dopiero po
zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych. Jezeli opakowanie zostato znisz-
czone grzejnik nalezy w inny sposéb zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Gatgzki
grzejnika powinny byc¢ tak uksztattowane, aby po podtgczeniu z grzejnikiem i skreceniu
ztgczek w grzejniku nie nastepowaly Zzadne naprezenia. Montaz zaworow
termostatycznych wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Zawory ustawic¢ tak,
aby skala regulacji widoczna byta od géry.

5.2.6. Regulacja, badania i pomiary instalacji

Po zakonczeniu wszystkich prac montazowych instalacji wodociggowej nalezy
dokonac przegladu, prob szczelnosci, zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru instalacji wodociggowych” Wymagania techniczne COBRTI INSTAL - Zeszyt
7, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom
Il Instalacje sanitarne i przemystowe”. Prawidtowo$¢ wykonania powyzszych robét
potwierdzi¢ odpowiednim protokotem odbioru. Z przeprowadzonych prac wykonaé
protokot zgodnie z PN.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot zwigzanych 2z wykonaniem instalacji powinna byc¢
przeprowadzana w czasie wszystkich faz poszczegdlnych robét zgodnie z
wymaganiami Polskich Norm, z ,Warunkami technicznym i wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych” - Wymagania techniczne COBRTI INSTAL-Zeszyt 7,
»~WVarunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe”, oraz innymi przepisami dotyczgcymi

przedmiotowych instalaciji.

Str. 11



Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych
robot:

Biezgca koordynacja z pozostatymi instalacjami (korytka kablowe, lampy
oswietleniowe, itp.)

- Prowadzenia przedmiotowych instalacji na odpowiednich wysokosciach i
odlegtosciach poziomych w sposéb zapewniajgcy kompensacje termiczna.

Prowadzenia przedmiotowych instalacji z odpowiednimi spadkami.

- Wykonania przejs¢ przez przegrody budowlane przedmiotowych instalacji
(umiejscowienie i wymiary otworow).

Wykonania wtasciwej izolacji przewodéw.

Odpowiednie wykonanie podigczen baterii czerpalnych z instalacja
przewodowa.

Wykonanie mocowania przewodow wodociggowych (w sposob trwaty i
pewny).

- Wszystkie urzgdzenia na budowe muszg by¢ dostarczone tgcznie ze swiadectwami
jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego.

- Dostarczone na miejsce budowy materiaty i urzgdzenia sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.

W razie stwierdzenia wad lub wystgpienia watpliwosci co do jakosci
materiatow, nalezy przed ich zabudowaniem poddac¢ je badaniom okreslonym przez
Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore
posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnoé¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm lub aprobat
technicznych, posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg
lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy. Wszystkie materiaty, ktére nie spetniajg powyzszych wymagan beda
odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych
lub w KNR -ach oraz KNNR- ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z
jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze robdét, a w
szczegolnosci jednostkg obmiarowg dla elementéw instalacji sg: szt. - dla armatury
wodociggowej, mb. - dla rur mierzone w osi przewodoéw; mb. - dla izolacji rur, kpl.- dla

zestawow; kg - dla materiatbw masowych. Jakikolwiek btgd Ilub przeoczenie
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(opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie lub w specyfikacji technicznej nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar
gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu ptatnosci na
rzecz Wykonawcy w czasie okreslonym w umowie.
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét muszg
by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca musi
posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.
8. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

odbiorowi cze$ciowemu,

odbiorowi korncowemu,

odbiorowi ostatecznemu,

odbiorowi gwarancyjnemu.
Wszystkie odbiory dokonywane sg w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego.
8.1 Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie ulegng zakryciu.
Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonywany w czasie
umozliwiajgcym dokonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu prac. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robét do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i powiadamia o tym
Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pozniej
niz w ciggu trzech dni roboczych od daty wpisu do Dziennika Budowy i powiadomienia
Inspektora Nadzoru.
8.2 Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru

czesciowego dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym.
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8.3 Odbior koncowy
Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonhczenie robét oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy i powiadomieniem na
pismie o tym Inspektora Nadzoru.
Odbidr koncowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczgc
od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia
wszystkich dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru koncowego. Odbioru
koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego W obecnosci
Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Komisja dokona oceny jakosciowej rob6t na podstawie przedtozonych dokumentow,
oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng i ofertg przetargowa Wykonawcy.
W trakcie odbioru koncowego komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
Do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowac:

dokumentacje projektowg i powykonawcza,

specyfikacje techniczna,

oferte przetargowsa,
- wszelkie uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru (szczegdlnie dotyczgce robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu) z udokumentowaniem ich wykonania,

Dziennik Budowy,
. dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatdow (atesty, $wiadectwa,
dopuszczenia, certyfikaty zastosowanych materiatéw i urzgdzen),

protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesSciowych,

protokoty przeprowadzenia préby szczelnosci poszczegodlnych instalacii.
W przypadku, gdy komisja stwierdzi, ze roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie sg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy nowy termin odbioru kohcowego.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe bedg zestawione pisemnie i
termin ich wykonania wyznaczy komisja.
Przy odbiorze korncowym nalezy sprawdzic:
- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz zapisami w dzienniku budowy,

dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentac;ji projektowej,
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protokoty z odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcyg
usuniecia usterek,

aktualnos¢ dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie
zmiany i uzupetnienia),

protokoty wykonywanych préb i badan instalacji,
- Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcéw urzadzen i materiatdw podlegajgcych
odbiorom technicznym, a takze decyzje o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie,

instrukcje obstugi i DTR urzgdzen zastosowanych w instalacjach.
8.4  Odbior ostateczny
Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym. Odbior ostateczny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.
8.5 Odbioér gwarancyjny
Odbidr gwarancyjny dokonany zostanie po uptywie okresu gwarancji, ktérego dtugosé
okreslona zostanie w kontrakcie.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci bedzie cena ryczattowa za roboty podana przez Wykonawce w
ofercie, skalkulowana na podstawie projektow, przedmiaréw, kosztoryséw naktadczych
stanowigcych integralng czes¢ projektu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysu
ofertowego bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacji
technicznej. Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

robocizne bezposredniag,

wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,
- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na
teren budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikdw nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, koszty
oznakowania robot, wydatki dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy, ubezpieczenia
oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,
- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkdw mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji robét i w okresie gwarancyjnym,

podatki obliczane zgodnie z przepisami.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie

ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zgdania dodatkowej zaptaty za
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wykonanie robot objetych tg pozycjg kosztorysowg. Przy wycenie rob6t Wykonawca
jest zobowigzany zwréci¢ uwage na wszelkie wymagania, ktére mogg mie¢ wptyw na
koszt wykonania, uruchomienia i poprawnego funkcjonowania instalacji.

Obowigzkiem Wykonawcy jest ztozenie oferty uwzgledniajgcej wszelkie dostawy i
prace konieczne do wykonania instalacji w taki sposob, aby spetniaty wymagania
Inwestora i reprezentowaty wymagany standard. Wykonawca jest zobowigzany do
uwzglednienia przy opracowywaniu swojej oferty wszelkich informacji zawartych w
Dokumentacji Przetargowej i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora.
Wszelkie dane liczbowe odnoszace sie do wielkosci lub ilosci poszczegdlnych
elementéw instalacji zawarte w niniejszym opracowaniu podano informacyjnie.
Podanie tych wielkosci nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za wiasciwe
parametry instalacji i odpowiednig ilos¢ poszczegodinych czesci sktadowych instalacji.
Podstawowym kryterium doboru poszczegdlnych elementdéw instalacji jest spetnienie
wymagan postawionych poszczegdlnym instalacjom, zapewnienie standardow
jakosciowych i ilosciowych okreslonych w niniejszym opracowaniu oraz w przepisach,
normach i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora.

10. ZESTAWIENIE OBOWIAZUJACYCH NORM | PRZEPISOW

- Dziennik Ustaw z 2006r.Nr 156,poz. 118, Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo
Budowlane.

- Dziennik Ustaw z 2002r.Nr 75, poz. 690, wraz z poOzniejszymi zmianami, w
sprawie warunkow technicz
nych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

- Dziennik Ustaw z 1997r.Nr 129,poz. 884, w  sprawie = o0gdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy.

- Dziennik Ustaw z 2003r.Nr 47, poz.401, wsprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania
robét budowlanych.

- Dziennik Ustaw z dnia 28 marca 1972r. Nr 13, poz.93, w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonaniu rob6t budowlano montazowych i rozbiérkowych.

- Dziennik Ustaw z 1953r. Nr 22, poz.89, w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy remontach konserwacji. Transport reczny.

« Dziennik Ustaw z dnia 4 wrzesnia 2000r. Nr 82, poz.937, w sprawie warunkéw, jakim
powinna odpowiada¢ woda do picia i na potrzeby gospodarcze, woda w kagpieliskach,
oraz zasad sprawowania kontroli jakosci wody przez organy Inspekcji Sanitarne;.

- Dziennik Ustaw z 16.04.2004r. Nr 92, poz.881, o wyrobach budowlanych.
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- Dziennik Ustaw z dnia 5 sierpnia 1998r. Nr 107, poz.679 i z 2002r. Nr 8 poz. 71, w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych.

- Dziennik Ustaw z dnia 31 lipca 1998r. Nr 113, poz.728, w sprawie systemoéw
oceny zgodnosci, wzoru

deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

« Dziennik Ustaw z dnia 24 lipca 1998r. Nr 99, poz.673, w sprawie okreslenia wykazu
wyrobéw budowlanych nie majgcych istotnego wplywu na spetnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad
sztuki budowlane;j.

- Dziennik Ustaw z 1998r. Nr 66, poz. 436, w sprawie dopuszczalnych poziomow
hatasu w srodowisku.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych - Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL - Zeszyt 7).

. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Tom Il
Instalacje sanitarne i przemystowe.

- PN-84/B-01701 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne - Oznaczenia
na rysunkach

- PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

- PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne - Wymagania i
badania przy odbiorze - Wspdlne wymagania i badania.

- PN-81/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne - Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.

« PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggdéw. Postanowienia ogdlne.

« PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania.
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