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OPIS TECHNICZNY

1. Istniejacy stan.

Pokoj nauczycielski oraz sanitariaty znajdujg si¢ w istniejacym budynku Zespotu Szkot Technicznych
im. gen. Wiadystawa Andersa przy ul. Stotecznej 21 w Bialymstoku. Pomieszczenia noszg widoczne
slady wieloletniego uzytkowania i zasadnym jest ich catkowite od$wiezenie wraz ze
zmodernizowaniem i dostosowaniem do aktualnych przepisow i trendow.

2. ZaKres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem remont instalacji kanalizacji sanitarnej, wody
zimnej i cieplej oraz centralnego ogrzewania w obrebie modernizowanych pomieszczen. Konieczno$¢
prac zawartych w opracowaniu jest podyktowana zlym stanem technicznym przewodow i armatury
oraz zmiang architektoniczng aranzacji wnetrz.

3. Pokdj nauczycielski

W pokoju nauczycielskim nalezy zdemontowaé istniejace grzejniki cztonowe wraz z gatazkami
doprowadzajacymi czynnik grzewczy. Istniejace piony stalowe pozostaja bez zmian. Ew. obudowa
pioné6w — zgodnie z wytycznymi architektonicznymi. W miejsce zdemontowanych grzejnikow
zaprojektowano grzejniki stalowe plytowe z podiaczeniem dolnym (np. KORADO).Grzejniki
wyposazone s3 fabrycznie we wbudowang wktadka zaworowa, ktéra nalezy wyposazy¢ w cieczowa
glowice termostatyczng typu K (np. Heimeier). Czynnik grzewczy od piondéw do poszczegdlnych
grzejnikow nalezy doprowadzi¢ przewodami PE z wktadka aluminowa prowadzonymi w posadzce.
Podejscie do grzejnikow ze Sciany za pomoca zestawu przylaczeniowego katowego.

Zaleca si¢ stosowanie przewodow w izolacji termicznej. W przypadku zastosowania przewodow bez
izolacji, nalezy je zaizolowac¢ otuling gr. 6mm (np. Thermacompact-IS prod. Thermaflex).
Rozmieszczenie i moce grzejnikdw pokazano w czgsci rysunkowe;.

Istniejacy zlew nalezy przenie$¢ zgodnie z czgsécig graficzna opracowania.

4. Lazienki

a) Centralne ogrzewanie

W tazienkach nalezy zdemontowac istniejace grzejniki czlonowe wraz z  galgzkami
doprowadzajacymi czynnik grzewczy 1 pionami centralnego ogrzewania. Ponadto nalezy
zdemontowac¢ catkowicie instalacje cieptej 1 zimnej wody oraz kanalizacji sanitarne;j.

Nowe piony centralnego ogrzewania nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych. W miejsce
zdemontowanych grzejnikéw zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe z podtaczeniem dolnym (np.

KORADO).Grzejniki wyposazone sa fabrycznie we wbudowang wktadka zaworowa, ktorg nalezy
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wyposazy¢ w cieczowa glowice termostatyczna typu K (np. Heimeier). Czynnik grzewczy od pionow
do poszczegdlnych grzejnikow nalezy doprowadzi¢ przewodami PE z wktadka aluminowa
prowadzonymi w posadzce. Podejscie do grzejnikow ze $ciany za pomocg zestawu przytaczeniowego
katowego.

Zaleca si¢ stosowanie przewodow w izolacji termicznej. W przypadku zastosowania przewodow bez
izolacji, nalezy je zaizolowac¢ otuling gr. 6mm (np. Thermacompact-IS prod. Thermaflex).

UWAGA: Grzejniki, ze wzglgdu na Srodowisko wilgotne nalezy zamowi¢ w wersji z dodatkowym
zabezpieczeniem antykorozyjnym, lub uzyska¢ od producenta deklaracj¢ o utrzymaniu gwarancji na
powtoki antykorozyjne po zamontowaniu grzejnika w tazience.

b) Woda zimna i ciepla woda uzytkowa

Instalacje wody zimnej i cieplej] wody uzytkowej nalezy wykona¢ z rur PE z wkladka aluminiowa.
Zaleca si¢ stosowanie przewodow w izolacji termicznej. W przypadku zastosowania przewodow bez
izolacji, nalezy je zaizolowac otuling gr. 6mm (np. Thermacompact-IS prod. Thermaflex).

Przewody prowadzi¢ od pionéw w posadzce do poszczegdlnych przyboréw zgodnie z rysunkami.
Podejscia do przyborow w bruzdach $ciennych lub obudowac¢ zgodnie z projektem architektonicznym.
¢) Kanalizacja sanitarna

Istniejace piony kanalizacji sanitarnej pozostaja bez zmian. Wszystkie piony idace po wierzchu $cian
nalezy zabudowa¢ zgodnie z wytycznymi architekta. Odprowadzenia od poszczegdlnych przyborow
do pionéw nalezy wykona¢ w sposéb umozliwiajacy zabudowe rur. Podej$cia do umywalek wykonaé
w rur PVC dn50, do WC z PVC dnl110. Prowadzenie przewodow zgodnie z czg¢$cig rysunkowg. W
podtodze zaprojektowano wpusty podtogowe dn50 o wysokosci 76mm co umozliwi ich podtaczenie w
posadzce.

Dodatkowo nalezy wymieni¢ fragment pionu w piwnicy, ktory jest nieszczelny. Na odcinku od sufitu
do posadzki piwnicy nalezy zdemontowa¢ istniejgcy pion zeliwny i zastgpi¢ go rurg PVC dn160. Przy
posadzce zamontowac rewizje.

d) Bialy montaz

W tazienkach zaprojektowano umywalki porcelanowe w kolorze biatym z bateriami stojacymi;
pisuary porcelanowe biate, miski ustgpowe wiszgce montowane na stelazach podtynkowych. Ponadto
w lazience dla niepetnosprawnych umywalka, pisuar i ustegp musza spetnia¢ wymogi dla pomieszczen
dla niepelnosprawnych. Umywalki i pisuary wiclostanowiskowe — zgodnie z aranzacjg wnetrz i

wytycznymi architekta.



UWAGI:

1.

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych” tom I budownictwo ogélne oraz
zgodnie z obowigzujacymi normami i instrukcjami ITB.

Podane w opracowaniu nazwy wlasne materiatow zostaly uzyte w celach pogladowych i
stanowig jedynie przyktad urzadzen, ktéore mozna zastapi¢ elementami o parametrach
rownowaznych lub lepszych od przywotanych w opisie.

Uzyte materialy budowlane winny mie¢ wymagane prawem budowlanym atesty i $wiadectwa
dopuszczajace do stosowania na terenie Polski.

Po ukonczeniu wszystkich robot nalezy uprzatnac teren robdt oraz dziatke oraz wywiez¢ i
zutylizowaé wszystkie pozostatosci po rozbidrkach i montazach.

Wszystkie przewody w obrgbie pomieszczen nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy ich
zamaskowanie zgodnie z wytycznymi architekta.

Montaz urzadzeh — wg aranzacji wnetrz.

Po montazu przewodéw co, wody i kanalizacji w posadzkach nalezy dokona¢ naprawy
posadzek.

Izolacje¢ przeciwwilgociowa kratek §ciekowych wykona¢é zgodnie =z projektem

architektonicznym.
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