PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspélnego Stownika Zaméwie i
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja pomieszczen pokoju nauczycielskiego oraz sanitariatéw w budynku szkoly i stotéwki Zespotu Szkét Technicznych
im. gen. Wiadystawa Andersa w Biatymstoku

ADRES INWESTYCJI :  Bialystok, ul. Stoteczna 21

INWESTOR : Zesp6t Szkét Technicznych

ADRES INWESTORA :  Bialystok, ul. Stoteczna 21

BRANZA : Branza budowlana

SPORZADZIL KALKULACJE : MALGORZATA LUBINSKA

DATA OPRACOWANIA : Luty 2017r.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Luty 2017 r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



ZST Biatystok budowlany - przedmiar

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprz et RAZEM
1|Roboty rozbiérkowe 0.00
2|Roboty wyko nczeniowe 0.00

RAZEM 0.00
Stownie: zero i 00/100 zt
-2

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 2347




OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

INWESTOR:

Zespot Szkét Technicznych im. gen. Wi Andersa,
ul. Stoteczna 21

15-879 Biatystok

ADRES:

Zespot Szkoét Technicznych im. gen. Wi Andersa,
ul. Stoteczna 21

15-879 Biatystok

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogélne wykonania i odbioru rob6t, wspdlne dla wszystkich rodzajéw robét objetych przedmio-
tem zamdwienia publicznego pn.: "Modernizacja pomieszczen pokoju nauczycielskiego oraz sanitariatow w budynku szkoly i stotéwki Zespotu Szkét Technicz-
nych im. gen. Wtadystawa Andersa przy ul. Stoteczna 21, 15-001 Biatystok".

ZAKRES PRAC:

- remont posadzek, scian i sufitow

- wymiana istaklacji elektrycznej

- wymiana instalacji sanitarnych

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 2347
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Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 2347

Lp. Podstawa Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec
tech
n.
1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR 4-01 SST-1 |Rozebranie wykltadziny $ciennej z ptytek m2
d.1]/0819-15
13.91+33.30+9.08+5.48+20.06+14.05+33.04+6.42+20.93+11.45+29.25+3.51+16.22+ |m2 264.430
14.37+33.36
RAZEM 264.430
2|KNR 4-01 SST-1 |Demontaz $cianek WC z MDF m?2
d.1|0402-09
20.0*1.90 m?2 38.000
RAZEM 38.000
3|/KNR 4-01 SST-1 |Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej m2
d.1]/0348-03
0.53*0.12+3.0*0.35+3.02*0.14+1.90*0.14+0.53*0.14 m2 1.877
RAZEM 1.877
4/KNR 4-01 SST-1 |Wykucie z muru oscieznic drzwi szt.
d.1|0354-09
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
5/KNR 4-01 SST-1 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1|/0818-05
9.08+<pokéj nr 16>19.0+49.22 m2 77.300
RAZEM 77.300
6|KNR 4-01 SST-1 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2
d.1|0535-02
0.35*(1.50*8+1.16*4) m?2 5.824
RAZEM 5.824
7|/KNR 4-01 SST-1 |Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowej m2
d.1/0811-07
125.20 m2 125.200
RAZEM 125.200
8|KNR 4-01 SST-1 |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm m3
d.1/0212-01
125.20*0.03 m3 3.756
RAZEM 3.756
9/KNR 4-01 SST-1 | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach Przyjeto | m2
d.1/0701-05 30% ogolnej powierzchni
<parter>48.94+24.68+26.96 100.580
<pietro>38.21+42.65+50.08 130.940
<l pietro>50.71 50.710
<pom nr 16>75.45 75.450
A (obliczenia pomocnicze) =========
357.680
357.68*30% m2 107.304
RAZEM 107.304
10|KNR 4-01 SST-1 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceg- | m3
d.1/0108-17 lanych na odlegto$¢ 10 km
p0z.1*0.02+p0z.2*0.12+8*0.5*0.04+p0z2.9*0.02+p0z.8 m3 15.911
RAZEM 15.911
2 Roboty wyko nczeniowe
11|KNR 4-01 SST-3 |Uzupetnienie scian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wa- |m3
d.2|0304-01 piennej cegtami dziurawka
20*0.12 m3 2.400
RAZEM 2.400
12|KNR-W 2-02 |SST-3|Obudowa instalacji sanitarnych ptytami GK m2
d.2|2004-09
2.19*1.53+2.19%1.82+0.79*0.92*3+2.20*2.02+1.80*1.50+0.82*1.82*2 m2 19.646
RAZEM 19.646
13|KNR-W 4-01 |SST-5|Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z po- | m2
d.2|1204-08 szpachlowaniem nieréwnosci
357.68-107.304 m?2 250.376
94.45 m?2 94.450
73.46*2 m?2 146.920
RAZEM 491.746
14|KNR-W 2-02 |SST-2 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. lll wykonywane recznie na $cianach i stropach m2
d.2|0803-03
poz.9 m2 107.304
RAZEM 107.304
15|KNR-W 2-02 |SST-2|Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego wy- |m2
d.2|2011-02 konywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
poz.13+poz.14-<glazura>poz.22 m2 417.690
RAZEM 417.690
16| KNR-W 2-02 |SST-2|Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego wy- |m2
d.2|2011-04 konywane recznie na stropach na podtozu z tynku
poz.20+poz.21 m2 144.720
RAZEM 144.720
17|KNR-W 2-02 |SST-5|Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipso-|m?2
d.2|1510-03 wych z gruntowaniem
poz.15+poz.16 m2 562.410
RAZEM 562.410
18 NNRNKB 202 |SST-4 |(z.VIl) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujgcej m2
d.2|1132-01
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Lp. Podstawa Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec
tech
n.
76.82+49.22+19 m?2 145.040
RAZEM 145.040
19|KNR AT-27 SST-4 |Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy m2
d.2|0401-03 uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywana recznie
68.54+0.15%(3.50*2+4.43*2+3.30*2+0.75*2+3.50*2+2.16*2+1.10*2+3.02*0.2+3.45* m2 91.525
2.0+3.02*2+3.32+2.32*3+4.38*2+3.58*2+2.25*2+0.83*2+4.44+3.40*3+3.61*2+1.40+
0.9+0.9+1.24+0.9+0.9+1.25+0.9+0.9+2*6.23+2*2.9+1.51+0.9+0.9+1.82+0.5+0.5+
1.14+0.9+0.9+1.33+0.9+0.9+1.34+0.9+0.9+1.67+0.9+0.9+0.63+1.0)
RAZEM 91.525
20/NNRNKB 202 [SST-4 |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES wraz z cokolikami na za- |m?2
d.2|2805-04 prawie klejowej
69.0 m?2 69.000
RAZEM 69.000
21|NNRNKB 202 |SST-4 |(z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych winylowych wraz z listwami przypodtogowymi m2
d.2{1136-01
56.72+19.0 m2 75.720
RAZEM 75.720
22/KNR-W 2-02 |SST-4 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej m2
d.2|0840-04
46.92+7.60+8.28+24.92+3.32+3.32+29.88+3.2+3.8+24.4+3.36+4.56+17.80 m?2 181.360
RAZEM 181.360
23|KNR-W 2-02 |SST-4 |Licowanie $cian szktem z nadrukiem na zaprawie klejowej m2
d.2|0840-04
12 m2 12.000
RAZEM 12.000
24/KNR-W 2-02 |SST-4 |Montaz luster na zaprawie klejowej m2
d.2|0840-04
18.00 m?2 18.000
RAZEM 18.000
25|KNR-W 2-02 |SST-4 |Sufity podwieszone z ptyt g-k o konstrukcji metalowej m2
d.2|2702-01
7.44 m2 7.440
RAZEM 7.440
26| KNR-W 2-02 |SST-6 |Oscieznice regulowane m2
d.2|1026-01
1.0*2.10*13 m?2 27.300
RAZEM 27.300
27/ KNR-W 2-02 |SST-6 | Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wykonczone |m2
d.2|1022-01 wraz z samozamykaczem
1.0*2.05*11+1.10*2.05*1 m2 24.805
RAZEM 24.805
28|KNR-W 2-02 [SST-6 |Skrzydta drzwiowe dzwiekoszczelne 32dB, w 2 klasie wymagan wytrz. mech., zawiasy |m?2
d.2|1022-01 kryte regulowane w trzech ptaszczyznach
1.05*2.10 m?2 2.205
RAZEM 2.205
29|KNR-W 2-02 |SST-6 |Drzwi wewnetrzne przesuwne petne dwukrotnie malowane m2
d.2{1023-03
Przedmiar dodatkowy
1 kpl. 1.000
1.05*2.10 m2 2.205
RAZEM 2.205
30|KNR-W 2-02 |SST-6 |Uchyty dla os6b niepetniosprawnych ze stali nierdzewnej - porgcz $cienna tukowa 60  |szt.
d.2|1218-01 cm stata
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
31|KNR-W 2-02 |SST-6 |Uchyty dla 0s6b niepetniosprawnych ze stali nierdzewnej - porecz $cienna tukowa 60 |szt.
d.2{1218-01 cm uchylna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
32|KNR-W 2-02 |SST-6 |Uchyty dla os6b niepetniosprawnych ze stali nierdzewnej - porgcz prosta 60 cm szt.
d.2|1218-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
33|KNR-W 2-02 |SST-6 |Montaz lustra uchylnego 60x60 przy umywalce dla 0séb niepetnosprawnych szt.
d.2{1218-01
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
34/KNR-W 2-02 |SST-6 |Blat z konglomeratu tazienkowy o wym 1,0x0.5 szt.
d.2|1218-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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