1. Opis techniczny

1.1. Dane ogdlne

Podstawy opracowania:
— Projekt architektoniczno-budowlany.
— Obowigzujgce przepisy i normy.

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania sg instalacje elektryczne powigzane z
remontem pokoju nauczycielskiego oraz sanitariatdw w budynku Zespotu Szkot
Technicznych w Biatymstoku im Gen Wtadystawa Andersa

Zakres opracowania obejmuje:

— Instalacja oswietlenia elektrycznego toalet,

— Instalacja gniazd 230V toalet

— Instalacja oswietlenia elektrycznego witryny w pokoju nauczycielskim
— Instalacja gniazd 230V pokoju nauczycielskiego

1.3. Charakterystyka uktadu

—  napiecie zasilania 230V

- uktad sieciowy TN-C-S

- dodatkowy system ochrony od porazen elektrycznych samoczynne
wytgczenie w uktadzie TN-C-S i izolacja dodatkowa.

1.4. Zasilanie i rozdziat enerqii

Budynek jest zasilany z sieci zaktadu energetycznego PGE Dystrybucja.
Projektowane obwody w remontowanych pomieszczeniach nalezy zasili¢ z istnie-
jacych obwodow zasilajgcych dotychczasowy osprzet elektryczny.

Realizacja ponizszego opracowania zamyka sie w modernizowanych po-
mieszczeniach bez mozliwosci ingerencji w instalacje elektryczne ogolne przed-
miotowego budynku Zespotu Szkot Technicznych.

Zgodnie z danymi Inwestora w modernizowanych pomieszczeniach sanita-
riatow istniejgca instalacja elektryczna wykonana jest z jako 2-przewodowa z alu-
minium, jedynie w pokoju nauczycielskim instalacja istniejgca jest 3-przewodowa
wykonana z miedzi.

W celu wykonania zasilania projektowanych obwodow nalezy w istniejgcych
rozdzielnicach zlokalizowanych w okolicy pomieszczen podlegajgcych moderniza-
cji dobudowac zabezpieczenia zgodnie ze schematami zatgczonymi do ponizsze-
go opracowania. Istniejgce rozdzielnice sg wykonane w uktadzie TN-S i posiadajg
wytgczniki réznicowoprgdowe do ktorych nalezy przytgczy¢ projektowane zabez-
pieczenia. Z rozdzielnic zlokalizowanych w ciggach komunikacyjnych nalezy wy-
prowadzi¢ przewody zasilajgce oraz w listwach instalacyjnych w sposéb natynko-
wy doprowadzi¢ do remontowanych pomieszczen. W remontowanych pomiesz-
czeniach instalacje prowadzi¢ podtynkowo. Trase prowadzenia listew instalacyj-
nych w ciggach komunikacyjnych ustali¢ z Inwestorem przed rozpoczeciem prac
budowlanych.

1.5. Gléwny przeciwpozarowy wytacznik pradu
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Gtéwny przeciwpozarowy wytgcznik budynku nie jest przedmiotem ponizsze-
go opracowania.

1.6. Oswietlenie ogdélne oraz gniazda 230V

Oswietlenie realizowane bedzie oprawami wyszczegdlnionymi na rzucie in-
stalacji. Instalacje o$wietleniowg prowadzi¢ przewodem YDYzo 3/4/5x1,5 mm?2,

Obwody gniazd wtykowych wykona¢ przewodem YDY 3x2,5,mm?. Gniazda w
pomieszczeniach sanitarnych montowac na wysokosci 1,2m. W pomieszczeniach
sanitarnych stosowac osprzet o stopniu ochrony 1P44.

1.7. Instalacja modernizowanych pomieszczen sanitarnych parteru

Przewody zasilajgce wyprowadzi¢ z istniejgcej rozdzielnicy RG rozbudowa-
nej o dodatkowe zabezpieczenia oraz w listwie instalacyjnej 50x20mm doprowa-
dzi¢ do pierwszego remontowanego pomieszczenia

1.8. Instalacja modernizowanych pomieszczen sanitarnych | pietra

Przewody zasilajgce wyprowadzi¢ z istniejgcej rozdzielnicy TP-? oraz TP11
rozbudowanych o dodatkowe zabezpieczenia oraz w listwach instalacyjnych
30x25mm doprowadzi¢ do remontowanych pomieszczen

1.9. Instalacja modernizowanych pomieszczen sanitarnych Il pietra

Przewody zasilajgce wyprowadzic z istniejgcej rozdzielnicy TP2 rozbudowa-
nej o dodatkowe zabezpieczenia oraz w listwie instalacyjnej 30x25mm doprowa-
dzi¢ do pierwszego remontowanego pomieszczenia

1.10. Instalacja modernizowanych pomieszczen pokoju nauczycielskiego

Instalacje w pokoju nauczycielskim zasili¢ z istniejgcych obwodéw zlokalizo-
wanych w w tym pomieszczeniu

Do gniazd 230V instalowanych w podtodze zastosowac puszki podtogowe z
dodatkowo zamawianymi dwoma gniazdami 230V typu MOSAIC 45x45.

1.11. Prowadzenie instalacii

e przewody zasilajgce prowadzi¢ pod tynkiem z przykryciem min Smm tyn-
ku.

e lgczenie osprzetu wykonywac za pomocg zaciskdw sprezynujgcych
WAGO;

e zabrania sie tgczenia przewodow w szczegolnosci Aluminium-Miedz za
pomocg skrecania

e przewody do puszek podtogowych prowadzi¢ w posadzce w rurkach osto-
nowych np. RGp 25/19 z drutem przeciggajgcym

e W Scianach i sufitach z ptyt gips karton instalacje prowadzi¢ w ostonach z
rurek nierozprzestrzeniajgcych ptomienia RGHF @25.

1.12. Dostawa suszarek do rak

Wykonawca instalacji elektrycznych zobowigzany jest do dostarczenia oraz
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zamontowania suszarek do rgk szt.6 montowanych w modernizowanych pomiesz-
czeniach sanitariatéw. Dostarczane suszarki powinny by¢ bezdotykowe, wykona-
ne z tworzywa ABS, kol srebrny

1.13. Demontaz istniejacej instalacii

W pomieszczeniach ujetych w niniejszym opracowaniu zbedny osprzet
elektryczny nalezy zdemontowac, zakres demontazy ustali¢ z Inwestorem na eta-
pie przygotowania do prac budowlanych.

1.14. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim przyjeto zastosowanie izolacji
czesci czynnych. Jako ochrone przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa)
zastosowano samoczynne wytgczenie, w przypadku przekroczenia wartosci napie-
cia dotykowego, realizowane przez bezpieczniki z wktadkami topikowymi, wytgcz-
niki elektromagnetyczne i roznicowoprgdowe, oraz drugg klase izolaciji.

Po podtaczeniu odbiornikdéw nalezy sprawdzi¢ skutecznos¢ ochrony przed
dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa).

Wszystkie elementy przewodzgce obce potgczy¢ z szyna wyréwnawcza
przewodem LgY4mm?. Rury metalowe wodociggowe, kanalizacyjne i inne tgczy¢
stosujgc typowe obejmy zaciskowe.

IE 3



Uwagi koncowe

1.

Catosc robdt instalacyjno - montazowych wykona¢ zgodnie z Normami
PN-IEC 60364-xx-xxx, PN-EN 62305-x-x, N SEP —E-004 Rozporzg-
dzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usy-
tuowanie Dziat 4 Rozdziat 8 ,Instalacje elektryczne” oraz "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych tom
V Instalacje elektryczne".
Osprzet zastosowany w projekcie (oprawy, przewody, zabezpieczenia,
rozdzielnice nn, itp.) dobrano przyktadowo. Dopuszcza sie zastosowa-
nie osprzetu innych producentow pod warunkiem spetniania przezen
identycznych wymagan technicznych jak osprzet przyktadowo dobra-
ny.
Wszystkie zainstalowane urzgdzenia i instalacje powinny posiadac¢
oznaczenie znakami CE lub posiada¢ aktualne swiadectwa zgodnosci,
aktualne atesty oraz certyfikaty dopuszczajgce je do stosowania.
Przejscia kabli i przewodow przez granice strefy pozarowych nalezy
zabezpieczy¢ masg uszczelniajgcg o odpowiedniej odpornosci ognio-
wej okreslonej w projekcie architektonicznym.
Catosc¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami
ze szczegoblnym uwzglednieniem wymagan BHP.
Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji wykonawca obowigzany
jest dostarczy¢ zleceniodawcy dokumentacje powykonawcza,
a w szczegolnosci:

—  dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmia-

nami,

- protokot badan rezystanciji izolacji,

—  protokét badan rezystancii uziemienia

- protokdt badan skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

- protokét badan oswietlenia,

—  certyfikaty lub deklaracje zgodnosci wydane dla wyrobdéw stoso-

wanych w instalacjach elektrycznych.
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