
Zadanie 1. 

Do wykończenia powierzchni drewna dającego efekt przeźroczysty stosuje się: 

A. Bejce i lakiery. 

B. Farby i mastyki. 

C. Wyłącznie lakiery akrylowe. 

D. Wyłącznie farby nitrocelulozowe. 

 

 

 

Zadanie 2. 

Plan rozkroju płyt wiórowych sporządza się w celu: 

A. Ustalenia kolejności prowadzenia rzazów. 

B. Właściwego oznaczenia elementów meblowych. 

C. Osiągnięcia jak największej wydajności materiału. 

D. Wycięcia jak największej liczby elementów z płyty. 

 

 

 

Zadanie 3. 

Renowacja mebli powinna być wykonana narzędziami: 

A. Z epoki mebla. 

B. Z ostrzami z węglików spiekanych. 

C. Ręcznym produkowanymi współcześnie. 

D. Najlepszymi do danej operacji technologicznej. 

 

 

 

Zadanie 4. 

Który z wymienionych rodzajów obróbki nie jest obróbką skrawaniem? 

A. Łupanie. 

B. Struganie. 

C. Piłowanie. 

D. Frezowanie. 

 

 

 

Zadanie 5. 

Kabinet to: 

A. Kredens kuchenny. 

B. Leżanka z jednym zagłówkiem. 

C. Reprezentacyjny fotel (odmiana tronu). 

D. Zdobiony mebel skrzyniowy ze skrytkami i szufladkami. 

 

 

 

Zadanie 6. 

Który z wymienionych zabiegów konserwujących okucia stalowe jest właściwy? 

A. Pokrycie smarem silnikowym. 

B. Kąpiel w nafcie i benzynie ekstrakcyjnej. 

C. Przemycie chemicznym odrdzewiaczem. 

D. Szlifowanie papierem ściernym o granulacji 120. 

 

 

 

 



Zadanie 7. 

Rysunek przedstawia sztapel: 

 
A. Dwuczołowy pełny. 

B. Dwuczołowy niepełny. 

C. Jednoczoły podwójny. 

D. Dwuczołowy pojedynczy. 

 

 

Zadanie 8. 

Zakres napraw mebla zabytkowego, który nie jest wpisany do rejestru konserwatorskiego ustala. 

A. Konserwator zabytków. 

B. Inwestor (właściciel) w porozumieniu ze stolarzem. 

C. Rzemieślnik prowadzący prace rekonstrukcyjne. 

D. Konserwator zabytków w porozumieniu ze stolarzem. 

 

 

Zadanie 9. 

W celu wywiercenia gniazd pod podpórki półek w bokach szafy dla serii 100 szaf należy użyć: 

A. Wiertarki ręcznej. 

B. Wiertarki poziomej. 

C. Centrum obróbczego CNC. 

D. Wiertarki pionowej wielowrzecionowej. 

 

 

Zadanie 10. 

Do najważniejszych parametrów hydrotermicznej obróbki drewna należą. 

A. Czas i temperatura parzenia. 

B. Wilgotność drewna i czas parzenia. 

C. Gatunek drewna i temperatura parzenia. 

D. Temperatura i wilgotność względna powietrza. 

 


